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ボタン操作のしかた

この度は弊社の製品 Smart Canvasをお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

お客様に本製品を末永くご使用いただくために
当マニュアルに記載する内容をよくお読みいただき、ご使用ください。

３時位置のボタンＡ、または９時位置のボタンＢを押すことで日付、時刻設定および様々な背景に変更できます。

※ なお、当マニュアルは各自でプリントアウトしていただき保管する事をお勧めいたします。

※画面表示はモデル（デザイン）によって異なる場合があります。

9時位置
ボタンＢ ボタンＡ

3時位置

ボタン名と基本操作

Ｓｍａｒｔ Ｃａｎｖａｓについて

Ｓｍａｒｔ Ｃａｎｖａｓには２つのボタンがあります。
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１. 画面を切り替える

画面の切り替え

スタイル1～5においてボタンAまたはボタンBを長押しすることで、それぞれ「秒表示」、
「スタイル6」を表示します。

時刻、日付（年月日）の設定をした後はボタン切り替えで様々な画面（スタイル）を表示する事ができます。

※画面表示はモデル（デザイン）によって異なる場合があります。

スタイル 6

ボタンＢ
短押し

ボタンＢ
短押し

ボタンＢ
短押し

スタイル１

スタイル2

スタイル3

ボタンＢ
短押し

ボタンＢ
短押し

スタイル5

スタイル 4

秒表示

ボタンＢ
長押し

ボタンＡ

ボタンＢ
短押し

または ボタンＡ
長押し

ボタンＡ

ボタンＢ
短押し

または

デスクトップクロックや温度計として
使用できます。温度計としてご使用の
際は腕から外し１５分ほど放置してか
ら計測してください。
※計測器としての使用はできません。



2. 時刻を合わせる

時刻・カレンダー合わせ方

時報に合わせて

ボタンＡ
短押し

短押し

ボタンＡ

ボタンＢ
又は

時刻を設定します。

① ④

② 

③ ⑤ 
時刻表示に戻る。 

ボタンＡ
短押し

ボタンＡ
短押し

ボタンＡ
短押し

※ボタンＢを押して分
　を変更すると秒が
　「００」表示されます。

ボタンＢ
で分を合わせる。

ボタンＢ
で時を合わせる。

※ボタンＢを長押しす
　ると１０分ずつ進み
　ます。

※ボタンＢを長押しす
　ると６時間ずつ進み   
　ます。

※秒が表示されている。

ボタンＢ
を押して
２４Ｈ(ＡＭ.ＰＭ) を
合わせる。

ボタンＡ

ボタンＢ

同時押し
（１秒）

+

※ボタンＡを押した後に、前の修正個所へは戻りませんので
　ご注意ください。
※続けて日付けを合わせます。「3.日付（年月日）を合わせる」を
　ご覧ください。 
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ボタンＡ
短押し

ボタンＡ
短押し

ボタンＡ
短押し

ボタンＡ
短押し

3. 日付（年月日）を合わせる

時刻・カレンダー合わせ方

日付（年月日）を設定します。

時刻表示に戻る。 

ボタンＡ

ボタンＢ

同時押し
（１秒）

+

※ボタンＡを押した後に、前の修正個所へは戻りませんので
　ご注意ください。
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①
２４Ｈ（ＡＭ.ＰＭ）
修正画面

② 

③ 

④ 

分修正画面

時修正画面

ボタンＢ
で年を合わせる。

⑤

⑦ 

⑥ 

ボタンＢ
で月を合わせる

ボタンＢ
で日を合わせる

※ボタンＢを長押しす
　ると６ヶ月ずつ進み
　ます。

※ボタンＢを長押しす
　ると 10 日ずつ進み
　ます。

ボタンＡ
短押し

ボタンＡ
短押し
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※ボタンＢを長押しす
　ると１０年ずつ進み
　ます。
　また、２０６２年まで
　進むと２０１4年にな
　ります。


